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HOMOLOGACIJA| SJEDALA

L7e-CUHomologacija sa i bez vrata

Broj sjedala 2

OSNOVNI PODACI

Podvozje

Kabina

Vrata

Okvir šasije

Zaštita 

Odbojnici / pod

S355 steel with anti-corrosion protection

Aluminium cab with windscreen and rear window (standard) Rear-

hinged glass doors + side mirrors

ABS PMMA

Polipropilenska memorijska pjena

Sa mogućnošću skidanja |  protuklizna drvena obloga - 12 mm 

KARAKTERISTIKE

30 km/hMaksimalna brzina

Maksimalno savladavanje uzbrdice prazan  | pun I s prikolicom 25 % | 18 % | 12 %

DIMENZIJE

466 kg

1,100 kg

Masa praznog vozila COC 

 Maksimalna dozvoljena nosivost

Maksimalna nosivost skupa vozila 1,333 kg

Nosivost s Lithijskim baterijama  
Ovisno o kapacitetu baterija i opremi do 634 kg

Nosivost sa Lead Acid baterijama 

Ovisno o kapacitetu baterija i opremi do 516 kg

233 kgKapacitet vuče za prikolice sa i bez kočnica 

Kapacitet vuče off road 500 kg

DIMENZIJE

Ukupna dužina | Širina kabine I Visina

Osovinski razmak

Širina traga sprijeda | Straga

Visina o poda

Prednji | Stražnji prevjes

Kut razmaka prednji

Radijus okretanja od zida do zida | od rubnika do rubnika

3,170  mm  |  1,105 mm  |  1,785  

mm 2,215 mm

975 mm | 985 mm

212 mm

390 mm | 565 mm

25°

4,700 mm | 4,650 mm

PRIJENOS

TIp

Omjer prijenosa

Kruti prijenos diferencijala

 i = 17.05

KONTROLER

Tip Curtis

PUNJAČ

Napon I Jakost  48V | 21A

IP zaštita Vodonepropustan - IP 66

Odvođenje topline Pasivno

Utikač za punjač 4 pola - IP 54

ELEKTRIČNI POGON

             Asinhroni (bez održavanja)Motor

Napon motora

Nominalna snaga (S2-30 minuta) 

Maksimalna snaga

Maksimalni okretni moment

48 V 5.1 

kW 11.5 

kW 60 

Nm

KOČNICE

Tip glavne kočnice Hidraulična- dvostruko djelovanje 

Prednje disk kočnice

Stražnje bubanj kočnice

Ø  260 mm

Ø  230 mm

Parkirna kočnica Ručna kočnica

OVJES

Prednji ovjes Pseudo McPherson

Udaljenost od poda 152 mm

Stražnji ovjes Pseudo McPherson

Udaljenost od poda 153 mm

KOTAČI I GUME STANDARDNE NISKOTLAČNE

Steel Radial Tubeless Steel Radial Tubeless

175/70R14 84H 24X8.5-14 4PR

5.5x14 4/115/70 ET56 7x14 4/115/70 ET44

2.5 bars | 3 bars

TIp

Veličina guma

Naplatci

Preporučeni tlak I maksimalni tlak  ssure 

Klasifikacija Cestovne

- | 1.5 bar 

Trava

BATERIJE   OPEN LEAD 4 X 12V
TRAKCIJSKA BATERIJA            LITHIUM LifePo4

     5.8 kWh 5.2 kWh 8.6 kWh

     48 V 51.2 V 51.2V

     164 kg 45 kg 76 kg

     6h00 @ 13A 6h30 @ 13A 11h00 @ 13A

Kapacitet

Napon

Težina

Vrijeme punjanja na kućnoj utični 

Doseg      45 km 61 km 100 km

  TEHNIČKI PODACI

  DIMENSIONS

• Rotaciono svjetlo na kabini
• Bluetooth razglas  
• Električno grijanje   900 W
• Zvonce kod vožnje naprijed ili 

natrag

  OPCIJE I DODATNA OPREMA  STANDARDNO

• Sigurnosni pojasevi u 3 točke
• Podesiva sjedala po dubini
• Držač čaša
• Grijano prednje staklo
• LED svjetlo
• Dvostepeni brisači
• USB priključak

DIMENZIJE* A D E F G H I J K L M N P AA AB

mm 3,170 1,105 1,785 275 784 212 266 2,215 975 985 390 565 835 1,165 1,500




