
 
Tehničke specifikacije vozila ICOCAR DU-CA500 / Carrier 3.0 AC 

 

OPĆE INFORMACIJE 

 
 

 
 
 

 
 

FOTOGRAFIJA 
VOZILA 

 
 
Proizvođač 

Guangdong Marshell Vehicle Co, Ltd 
 

Zemlja 

porijekla 

Kina 

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

DIMENZIJE 

Dužina vozila 3400 mm 

Širina vozila 1280 mm 

Visina vozila 1990 mm 

Međuosovinski razmak 2360 mm 

 

MASA I NOSIVOST 

Masa vozila bez baterija 513 kg 

Masa vozila s baterijama 
spremnog za vožnju 

561 kg 

Maksimalna dopuštena težina 
vozila 

1230kg 

Opterećenje prednje osovine 

maks. 
300 kg 

Opterećenje  stražnje osovine 

maks. 
930 kg 



 
Broj osovina 2 

Maksimalan broj putnika                                                           2 

 

POGON I POTROŠNJA ENERGIJE 

Napon instalacije 48V 

Električni motor 3 fazni AC motor 48V, 119A 

Snaga motora 5,0 kW,  

Broj okretaja motora 2932 o/min 

 

OPREMA 

Prednji kotači 225/55-R12 

Stražnji kotači  225/55-R12 

Prednji kotači (alternativno) 215/35-R12, 195/50-R10 

Stražnji kotači (alternativno) 215/35-R12, 195/50-R10 

Maksimalna brzina vozila 25 km/h ili 40 km/h 

Kočioni sustav Hidraulički dvokružni 

Kočnice sprijeda/straga Disk sprijeda/bubanj straga 

Parkirna mehanička kočnica Da, ručna na stražnjim kotačima preko sajle ili automatska 
elektromagnetska  

Mehanička spojnica Ne 

 

 

 

 

 

 

 



Marka ICO CAR

Model Carrier 3.0 Litij AC

Tip DU-CA500 

Klasa Vozila Transportno vozilo

Naziv proizvođača Marshell Singapore Holding PTE LTD, Singapur

Mjesto identifikacijske pločice Ispod sjedala vozača

Mjesto serijskog broja na okviru prednji okvir / desna strana

Broj osovina / kotača 2 / 4

Broj pogonskih osovina 1

Međuosovinski razmak / mm 2360

Navoj prednji/stražnji / mm 915 / 1000

Dimenzije D/Š/V / mm 3400 / 1280 / 1990

Dimenzije nosive platforme D/Š mm (unutarnje) 1350 / 1070

Masa / kg 513

Masa u voznom stanju / kg 561

Tehnički dopuštena masa utovara / kg 1230

Osovinsko opterećenje bez opterećenja 

sprijeda/straga / kg 225 / 336

Tehnički dopuštena osovinska opterećenja 

prednja/stražnja/kg 300/930

Maksimalna nosivost / kg 669

Maksimalna nosivost teretnog prostora / kg 519

Gume
Wanda P823-03, 225/55-12, 6PR, E4 75R-0005645                                         

load capacity 600 kg @ 50 km/h @ 55 psi

Felge Chense, Mod. A067, 12x7, ET-10, Traglast 600 kg @ 50 km/h

Proizvođač Motor Wuxi Huasheng Litong Electric Co., LTD China

Vrsta motora AQHT5-4004B, 48V

Vrsta goriva Electric / AC

Snaga kW / 1/min. 5,00 / 100 Hz @ 2932 RpM, IP54

Vrsta baterije / kapacitet / Ah LEOCH AGM baterije 8V 225Ah 8 komada

Punjač / vrsta / snaga Marshell WTL4820ZG, 100-240VAC, Max. Output 58,4V/20A

Regulator / vrsta / snaga Curtis DC1236A, 36/48V-12, 450A

Vrsta mjenjača Automatski prijenos

Kočnice
Hidraulične disk kočnice sprijeda, Hyde. doboš kočnice stražnje, 

meh. Parkirna kočnica

Upravljanja Samopodešavajući upravljač sa letvom i zupčanikom

Broj sjedala prednja/stražnja 2 / 0

Ukupan broj sjedala 2

Vrsta registarske pločice 1-line

Maks. brzina km/h 25

Razina zvuka dB(A) N/A

Komponentni materijali:

Karoserija High Glossy Polyproylen (PP)

Okvir Aluminij

Krov HDPE molded (PE)

Vjetrobran Sigurnosno staklo, BSG, DOT-1033, E1-43R*01*012450

Bočna ogledala llijevo/desno, E24-02*0041

Prednja svjetla / smjerna svjetla / granična svjetla E32 7.5-030199 / E32 50R-010199

Stražnja svjetla / Smjer svjetla / Stop svjetla E4 50R-0024223

Projasevi E4 16R-0436275

Carinska tarifa br. 87031018

Generalimporteur Österreich / SEE Europe:

Prochaska Handels GmbH

Pilzgasse 31

A-1210 Wien / Austria


