
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

C5 X PLUG-IN HYBRID

VERZIJA PLUG-IN HYBRID 180 S&S ë-EAT8 PLUG-IN HYBRID 225 S&S ë-EAT8

TIP

Vrsta pogona

BENZINSKI MOTOR

Zapremnina

Broj cilindara

Tip

Najveća snaga kW CEE DIN pri br. okr./min 
110 (150)

4250

132 (181)

6000

Najveći okretni moment u Nm CEE pri br.okr /min

Euro norma

Sustav Stop&Start

ELEKTRIČNI MOTOR

Električni motor

Najveća snaga sprijeda kW CEE DIN pri br. okr./min

Najveći okretni moment u Nm CEE pri br.okr /min

Domet u km (Electric range city - EAER city) - WLTP 65 66

Potrošnja energije mješovita vožnja kWh/100 km prema WLTP 21,1 - 21,2 20,6

Tip i kapacitet pogonske baterije (kWh)

Trajanje punjenja od 0 do 100% putem obične utičnice (8A)

Trajanje punjenja od 0 do 100% putem Wallbox (32A) 
Potreban 1-fazni OBC pretvarač 7,4 kW

OBC (on-board charger) pretvarač (kW)

HIBRIDNI POGON

Maksimalna hibridna snaga (kW CEE) 133 (180) 165 (225)

Maksimalni hibridni okretni moment (Nm CEE)

PRIJENOS SNAGE

Mjenjač

Broj stupnjeva prijenosa

OBUJAM (L, norma VDA)

Broj mjesta

Obujam prtljažnika ispod police

250

1750

Euro 6

Plug-in hibridni

1598

4

Turbo benzinski s elektronskim multipoint ubrizgavanjem

5

485

U seriji

1 motor sprijeda

81(110)

2 500

320 Nm

Litij-ionska / 12,4

3,7 1-fazni (serija) / 7,4 1-fazni (opcija)

1h40

360 Nm

8 brzina

Automatski

7h05



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

C5 X PLUG-IN HYBRID

VERZIJA PLUG-IN HYBRID 180 S&S ë-EAT8 PLUG-IN HYBRID 225 S&S ë-EAT8

MASA (u kg)

Masa praznog vozila CEE (1) , uključujući vozača

Ukupna dopuštena masa opterećenog vozila

Najveća dopuštena masa prikolice

                            prikolica bez kočnice

                            prikolica s kočnicom

                            s prijenosom opterećenja 

Ukupna dopuštena masa vozila s prikolicom

PERFORMANSE (samo s vozačem)

Najveća brzina (km/h) 225 233

Najveća brzina u načinu rada Electric ZEV (km/h) 

1000 m iz mirovanja (s) 28,7 27,6

0-100 km/h (s) 8,3 7,8

POTROŠNJA - WLTP

Prosječna potrošnja u kombiniranoj vožnji  (l/100 km)

Prosječna emisija CO2 u kombiniranoj vožnji (g/km)

PODVOZJE, KOČNICE, GUME

Ovjes 

Kočnice

Gume

GORIVO (spremnik za gorivo u l)

Bezolovni benzin super 95 ili 98 RON

(1) Masa može biti veća ovisno o ugrađenoj opremi

Tehničke karakteristike su informativnog karaktera. Konačne vrijednosti za određeno vozilo nalaze se na certifikatu o sukladnosti (COC dokumentu).
Uvoznik zadržava pravo promjene bez prethodne najave.

2185

40

135

1,4

32

Aktivni ovjes Citroën Advanced Comfort® - ovjes s progresivnim hidrauličnim graničnicima™

Samoventilirajući diskovi / Diskovi

205/55 R19 97V

1797

3535

1350

750



Dimenzije (mm)
*s preklopljenim retrovozorima
**s otklopljenim retrovozorima

Tehničke karakteristike su informativnog karaktera. Konačne vrijednosti za određeno vozilo nalaze se na certifikatu o sukladnosti (COC dokumentu).

Uvoznik C Automobil Import d.o.o. zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
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