
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
NOVI CITROËN Ë-BERLINGO
DULJINA M i XL

VERZIJA Električni motor 136 EAT M Električni motor 136 EAT XL

VANJSKE DIMENZIJE

Dužina vozila (mm) M / XL 

Širina sa otvorenim / zatvorenim retrovizorima (mm)

Minimalna visina vozila spremnog za vožnju (m)

Krug okretanja (m)

Međuosovinski razmak (mm)

Prevjes prednji / stražnji (mm)

MOTOR

Vrsta pogona

Električni motor

Najveća snaga kW / KS

Najveći okretni moment u Nm

Autonomija - domet u kombiniranoj vožnji (km) -  WLTP

Tip i kapacitet pogonske baterije (kWh)

Trajanje punjenja od 0 do 100% putem kućne utičnice (8A)

Trajanje punjenja od 0 do 100% putem pojačane kućne utičnice (14A)

Trajanje punjenja od 0 do 100% putem Wallbox (32A) 

Trajanje punjenja od 0 do 80% putem DC brzog punjača 100 kW

OBC (on-board charger) pretvarač 3-fazni 

PRIJENOS SNAGE

Mjenjač

UPRAVLJAČKI MEHANIZAM

Progresivni servo upravljač

Promjer okretanja između pločnika (m)

899 / 726 - M Duljina

899 / 886 - XL Duljina

4410 / 4760

2107 / 1921

1775 - 1812 M Duljina

 1787 - 1818 XL Duljina

11,47

2785 - M Duljina

2975 - XL Duljina

336 - 345

5 h

≈ 30 min (za 80% kapaciteta baterije)

Serijska oprema

10,8 - 11,5

Električni

1 motor sprijeda

100 / 136

> 15 h

260

Litij-ionska / 50 kWh

> 24 h

11 kW serija

Automatski sa reduktorom jednobrzinski



PODVOZJE, KOČNICE, GUME

Ovjes                                     Sprijeda

                                              Straga

Kočnice                                  Sprijeda

                                              Straga

Gume

OBUJAM (u litrama vode)

Broj mjesta 5 u seriji 5 u seriji / 7 kao opcija

Obujam prtljažnika u l (konfiguracija 5 mjesta) 775 l ispod pokrivača prtljage 1050 l ispod pokrivača prtljage

Obujam prtljažnika u l (konfiguracija 7 mjesta: sjedala u 3. redu 

maksimalno nazad/naprijed )
/ 209 - 322 l

MASA (u kg)

Masa praznog vozila CEE (1) , bez vozača 1664 1738 - 1801

Ukupna dopuštena masa opterećenog vozila 2290 2320 - 2440

PERFORMANSE (samo s vozačem)

Najveća brzina (km/h)

0-100 km/h (s)

POTROŠNJA - WLTP

Prosječna potrošnja energije u kombiniranoj vožnji (kWh / 100 km)

Prosječna emisija CO2 u kombiniranoj vožnji (g/km)

(1) Masa može biti veća ovisno o ugrađenoj opremi

Tehničke karakteristike su informativnog karaktera. Konačne vrijednosti za određeno vozilo nalaze se na certifikatu o sukladnosti 

(COC dokumentu). Uvoznik zadržava pravo promjene bez prethodne najave.

18 - 18,6

135

11,7

0

205/60 R16 - 205/55 R17

Uzdužni list opruge s teleskopskim hidrauličnim amortizerima

Samoventilirajući diskovi

Diskovi

Neovisan ovjes pseudo McPherson tipa, spiralne opruge i 
hidraulički amortizeri


