TEHNICKE KARAKTERISTIKE

E-C4 X
Elektri€ni motor 136 Elektri¢ni motor 156
Vrsta pogona Elektricni
Elektri¢ni motor 1 motor sprijeda
Najveca snaga sprijeda kW CEE DIN pri br. okr./min 100 kW / 136 KS pri 3.700 od 10.000 15 kW / 156 KS pri 3.700 od 10.000
Najvedi okretni moment u Nm CEE pri br.okr /min 260 od 300 pri 3.700 270 od 300 pri 3.700
Autonomija - domet u kombiniranoj voznji (WLTP) 357 -362 km 418 km
Tip i kapacitet pogonske baterije (kWh) Litij-ionska / 50 kWh Litij-ionska / 54 kWh
Trajanje punjenja od 0 do 100% putem kuéne utic¢nice (8A) >24h >24h
L - o
Trajanje punjenja od 0 do 100% pvutem V\{allbox (32A) ) ~5h 5 min ~5 h 30 min
OBC (on-board charger) pretvara¢ na vozilu 11 kW, 3-fazni
Trajanje punjenja od 0 do 80% putem DC brzog punja¢a 100 kW = 30 min (za 80% kapaciteta baterije) = 35 min (za 80% kapaciteta baterije)
OBC (on-board charger) pretvara¢ 3-fazni 11 kW serija 11 kW serija
PRIENOS SNAGE |
Mjenjaé Automatski s reduktorom jednobrzinski
]
Broj mjesta 5

Obujam prtljaZznika

Masa praznog vozila CEE M, bez vozata 1584

Ukupna dopustena masa opterec¢enog vozila 2040
o
Najveda brzina (km/h) 150 (sport mode)

0-100 km/h (s) 10,0 (sport mode)
oy
Prosje¢na potro3nja energije u kombiniranoj voznji (kWh /100 km) 14,9 -15,1 14,8

Prosje¢na emisija CO, u kombiniranoj voZnji (g/km)

Pseuda McPherson, helikoidealne opruge i integrirani hidrauli¢ni amortizeri (sprijeda) /

odieze Deformabilna osovina, helikoidealne opruge i hidrauli€ni amortizeri (straga)
. Ovjes Citroén Advanced Comfort® -

e PHC: ovjes s progresivnim hidrauli¢nim grani¢nicima™

Koénice Samoventilirajuéi diskovi / Diskovi

Gume 195/60 R18

(1) Masa moZe biti veéa ovisno o ugradenoj opremi

Tehnicke karakteristike su informativnog karaktera. Konaéne vrijednosti za odredeno vozilo nalaze se na certifikatu o sukladnosti (COC dokumentu).
Uvoznik C Automobil Import d.o.o. zadrZava pravo promjene bez prethodne najave.
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* Sklopljeni retrovizori



