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Prednji ovjes: neovisni kotači, osovina tipa Mac Pherson s trokutastim donjim ramenima, spiralnim oprugama,  hidrauličkim teleskopskim amortizerima i 

stabilizatorom.

Prednje / zadnje kočnice Samoventilirajući diskovi / disk kočnice

Gume

Turbodizel

Direktno ubrizgavanje

Radni obujam (cm3) 1199 1499

Broj stupnjeva prijenosa

UPRAVLJAČKI MEHANIZAM

Norma pročišćavanja EURO 6

PRIJENOS SNAGE

Mjenjač Ručni

6

Automatski

8

Broj okretaja upravljača 3

Promjer kruga okretanja između pločnika (m) 10,7

PODVOZJE - KOČNICE - GUME

Podvozje

IZVEDBE BlueHDi 130 S&S EAT8PureTech 130 S&S EAT8PureTech 100 S&S BVM6

Najveći okretni moment u Nm CEE pri 

okretaja/min

Najveća snaga u kW CEE (u KS CEE) pri 

okretaja/min
96 / (130) / 3700

300 / 1750

74 (100) / 5500

205 / 1750

96 (130) / 5500

230 / 1750

MOTOR

Tip
Turbobenzinski Twinscroll

Direktno ubrizgavanje - 12 ventila

215/60 R17

215/55 R18 - 195/55 R18 za E-TENSE uz naplatke ZHM6 

OBUJAM (u litrama)

Broj sjedala 5

Obujam prtljažnika (norma VDA) 350

Obujam prtljažnika do krova s preklopljenim 

sjedalima
1050

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



DS 3

Tehničke karakteristike su informativnog karaktera. Konačne vrijednosti za određeno vozilo nalaze se na certifikatu o sukladnosti (COC dokumentu).

Uvoznik zadržava pravo promjene bez prethodne najave.

44

41

Prosječna emisija CO2 u kombiniranoj vožnji 

(g/km)

15

2905

9,9

135

5,1 - 5,2

125

5,6

10,9

180

2850

Prosječna potrošnja u kombiniranoj vožnji 

(l/100 km)

POTROŠNJA GORIVA (WLTP)

0 do 100 km/h u sekundama

AdBlue®

135 - 137

6,0 - 6,1

9,2

201 195

2905

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i mase praznog vozila prema standardu CEE.

GORIVO i AdBlue® (spremnik u l)

Bezolovni benzin super 95 ili 98 RON

Dizel

Nosivost (2)

Masa praznog vozila CEE (1)

Najveća masa prikolice:

Najveća dopuštena ukupna masa pod 

opterećenjem CEE

- prikolica s kočnicama bez prijenosa opterećenja

- prikolica bez kočnica

PERFORMANSE (samo s vozačem)

Najveća brzina (km/h)

Ukupna dopuštena masa 

1200

620

1650

419 - 480

1245 - 1272

MASE (u kg)

IZVEDBE BlueHDi 130 S&S EAT8PureTech 130 S&S EAT8PureTech 100 S&S BVM6

1200

640

1735

1200

640

1700

428 - 500

1280 - 1324 1283 - 1358

428 - 500

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Obujam prtljažnika do krova s preklopljenim sjedalima 1050

OBUJAM (u litrama)

Broj sjedala 5

Obujam prtljažnika (norma VDA) 350

Podvozje
Prednji ovjes: neovisni kotači, osovina tipa Mac Pherson s trokutastim donjim ramenima, spiralnim oprugama,  

hidrauličkim teleskopskim amortizerima i stabilizatorom.

Prednje / zadnje kočnice Samoventilirajući diskovi / disk kočnice

Gume
215/60 R17

215/55 R18

Broj okretaja obruča volana 3

Promjer kruga okretanja između pločnika (m) 10,7

PODVOZJE - KOČNICE - GUME

PRIJENOS SNAGE

Mjenjač Automatski (Reduktor)

UPRAVLJAČKI MEHANIZAM

Trajanje punjenja od 0 do 100% putem Wallbox 11 Kw 5h05

Trajanje punjenja od 0 do 80% putem DC brzog punjača 100 kW 30 min

Tip i kapacitet pogonske baterije (kWh) Litij-ionska / 54 kWh

Najveći okretni moment u Nm CEE pri okretaja/min 260 / 500 - 4060

Autonomija - domet u kombiniranoj vožnji (WLTP) 396 - 399 km

IZVEDBE E-TENSE

ELEKTRIČNI MOTOR 

Najveća snaga u kW CEE (u KS CEE) pri okretaja/min 115 (156) / 5 500

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



DS 3
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(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i mase praznog vozila prema standardu CEE.

Tehničke karakteristike su informativnog karaktera. Konačne vrijednosti za određeno vozilo nalaze se na certifikatu o sukladnosti (COC dokumentu).

Uvoznik zadržava pravo promjene bez prethodne najave.

POTROŠNJA (WLTP)

Prosječna potrošnja energije u kombiniranoj vožnji (kWh / 100 km) WLTP 15,5 - 15,6

Prosječna emisija CO2 u kombiniranoj vožnji (g/km) - WLTP 0

1000 m polazak iz mjesta u sekundama 31,5

0 do 100 km/h u sekundama 9

Ukupna dopuštena masa nd

PERFORMANSE (samo vozač)

Najveća brzina (km/h) 150

- prikolica bez kočnica 0

- prikolica s kočnicama bez prijenosa opterećenja 0

Najveća dopuštena ukupna masa pod opterećenjem CEE 2008

Najveća masa prikolice:

Masa praznog vozila CEE (1) 1625

Nosivost (2) 383

IZVEDBE E-TENSE

MASE (u kg)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


